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Colori Colours % Ts % Rs % As % TV % Rv % Av 

Bianco 0 70 30 0 83 17

Bone N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Grigio 0 46 54 0 54 46

Antracite 0 18 82 0   

Verde N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bordeaux N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Blu 0 11 89 0 N.D. N.D. 

Marrone 0 9 91  0  N.D. N.D. 

Nero 0 5 95  0 5 95

Caratteristiche / Features
COMPOSIZIONE / COMPOSITION PVC + Fibra di vetro / PVC + Fiberglass 
PESO / WEIGHT 407 g/m² 
SPESSORE / THICKNESS 0.25-0.33 mm (+/-5%) 
LARGHEZZA / WIDTH 183 cm, 250 cm, 300 cm
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO / ROLL LENGHT APPROX. 27 m
RESISTENZA COLORE / COLOURFASTNESS 6+ (ISO 105B02)

RESISTENZA AL FUOCO /  FIRE RESISTANT 

M1 NF P 92-512 (France)
FR NFPA 701 (U.S.)
TYPE B BS 5867 (U.K)
B1, B2 DIN 4102 (Germany)
CLASE 1 UNE 13773:2003 (Spain)

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ / MOISTURE RESISTANT Si / Yes

RESISTENZA ALLA ROTTURA (ORDITO E TRAMA) / ELONGATION (WARP AND WEFT) 82 – 68 (+/-5%) – ISO 13934-1 (1999) 

RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO E TRAMA) / TEAR RESISTANCE (WARP AND WEFT) 1.3, 0.9 (+/-5%) – ISO 4674 part 1 Method A (2003)

PROTEZIONE DALLA LUCE / SUN BLOCK 100%
SCHERMATURA UV / UV SCREEN 100%

PULIZIA / CLEANING
Pulire con spugna leggermente umida.
Clean with a slightly damp cloth.
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Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fucecchio (FI) Italia
Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

Palagina srl

Il modo migliore di proteggersi
The best way to protect yourself

Palagina in favore della sostenibilità ha scelto di eliminare la plastificazione.
Palagina in favor of sustainability has chosen to eliminate the plastic finishing.
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BLACKOUT  H 183 cm;  H 250 cm;  H 300 cm

Bordeaux - Bianco -    

Antracite - Cammello - 

Grigio -     Champagne -    

Verde - Beige -    

Blu - Bone - 

Nero  -     Marrone  - 

K|K.ZIP|LIBERA|DIM|CARENA|FIESOLE

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Vantaggi / Benefi ts

Tipo di tessuto / FabricApplicazioni / Applications

Compatibilità / Compatibility

OSCURANTI
BLACKOUT

INTERNO
INSIDE

Il tessuto Blackout è uno dei  prodotti da 
oscuramento per interno (ed esterno  non 
garantito) con un favorevole rapporto 
qualità/prezzo. Tessuto ingnifugo certifi cato 
classe 1.

• Oltre ad essere un tessuto completamente blackout è disponibile in una buona gamma 
di colori. 
• Il tessuto è verniciato lucido su entrambi i lati.
• Impermeabile all’acqua. 
• Fibra di vetro 25% e pvc 75% in 3 lamine di PVC vinilico. 

Il tessuto Blackout è uno dei  prodotti da 
oscuramento per interno (ed esterno  non 
garantito) con un favorevole rapporto 
qualità/prezzo. Tessuto ingnifugo 
certifi cato classe 1.

• Besides being a completely blackout fabric, its is also available in a good range of 
colours.
• The fabric has a gloss coating on both sides.
• Water resistant. 
• Fiber glass 25% and PVC 75% with 3 layers of PVC Vinyl 
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M1 NF P 92-512 (France)
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B1, B2 DIN 4102 (Germany)
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